
Руководство по эксплуатации

ON/OFF
CHERBROOKE    CSA-07HRN1/COX-07HN1 
CHERBROOKE    CSA-09HRN1/COX-09HN1 
CHERBROOKE    CSA-12HRN1/COX-12HN1 
CHERBROOKE    CSA-18HRN1/COX-18HN1 
CHERBROOKE    CSA-24HRN1/COX-24HN1

 INVERTER
   CSI-07HRN1/COI-07HN1 CHERBROOKE

CHERBROOKE   CSI-09HRN1/COI-09HN1  
CHERBROOKE   CSI-12HRN1/COI-12HN1 
CHERBROOKE   CSI-18HRN1/COI-18HN1
CHERBROOKE   CSI-24HRN1/COI-24HN1

Спасибо за выбор кондиционера Cherbrooke. Перед тем как начать работу, внимательно изучите данное 
руководство и сохраните его на будущее.
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Модели с фиксированной частотой вращения компрессора (On/Off)

170C~320C 00C~300C

00C~500C -150C~240C

-70C~240C180C~430C

00C~300C170C~320C

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного уведомления



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного уведомления

Использование устройств Android и iOS для 
настройки сети.
Включите кондиционер и непрерывно 
нажимайте "LED” или “DO NOT DISTURB”
семь раз в течение 10 секунд.
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Технические характеристики

Кондиционеры серии CRYSTAL INVERTER оснащены современными и технологичными DC-inverter компрессорами, способ-
ными быстро охладить пространство, точно контролируют заданную температуру, экономят электроэнергию более чем 
на 30%, способны работать при наружной температуре воздуха до -150С. Внутренний блок имеет глянцевую пластиковую 
лицевую панель со скрытым LED дисплеем. Для защиты теплообменников внутреннего и наружного блоков от любых ви-
дов коррозии используется инновационная технология Gold Fin. Кондиционеры оснащены встроенным интерфейсом для 
установки модуля Wi-Fi.*

 Сплит-системы серии «Crystal Inverter»

Внутренний блок 
Наружный блок

Ед. изм CSI-07HRN1/   
COI-07HN1

CSI-09HRN1/   
COI-09HN1

CSI-12HRN1/   
COI-12HN1

CSI-18HRN1/   
COI-18HN1

CSI-24HRN1/         
COI-24HN1

Холодопроизводительность Ватт 2050 (910-2510) 2640 (1170-3220) 3360 (1290-3840) 5280 7030

Теплопроизводительность Ватт 2340 (700-2930) 2930 (910-3750) 3690 (1060-4040) 5280 7330

Потребляемая мощность холод/нагрев  Ватт 650/650 822/ 812 1045 / 1023 1755 / 1505 2510/2440

Номинальный ток охлаждение/нагрев А 2,8/2,8 3,6/3,6 4,5/4,4 10,9/10,6 10,01/9,13

EER кВт 3,21 3,21 3,21 3,01 2,80

COP кВт 3,61 3,61 3,61 3,51 3,00

Электропитание Ф/В/Гц 1/220~240/50

Расход воздуха (max) м3/ч 417 417 525 835 980

Уровень шума внутр. блока  (H/M/L) дБ(А) 36,5/30,5/24 36,5/30,5/24 39,5/35,5/26 43,5/38,5/32,5 44/40,5/35,5

Уровень шума наружн. блока   (H) дБ(А) 55,5 55,5 55 56,5 57,5

Заправка хладогентом тип/ г R410А / 559 R410А / 559 R410А/ 660 R410А / 1400 R410А / 1850

Дозаправка хладогента (стандарт 7 м.) г/м 22 22 22 22 61

Компрессор тип/
бренд

KSK103D33UEZ3/
GMCC

KSK103D33UEZ3/
GMCC

 KSK103D33UEZ3/ 
GMCC

 KSN140D21UFZ/ 
GMCC

KTM240D57UMT/
GMCC

Межблочный кабель (питание к внутр. блоку) жил/мм2 4 / 1,5 4 / 1,5 4 / 1,5 4 / 2,5 4 / 2,5

Диаметр трубопроводов  жидкость / газ дюйм 1/4   3/8 1/4   3/8 1/4   3/8 1/4   1/2 3/8   5/8

Габаритные размеры внутр. блока  (WxHxD) мм 715×285×194 715×285×194 715×285×194 957×302×213 1040×327×220

Габаритные размеры наруж.  блока (WxHxD) мм 720×495×270 720×495×270 720×495×270 805×554×330 890×673×342

Вес нетто внутр./наруж. блока кг 7,5 / 22,8 7,5 / 22,8 7,6  / 23,5 10,6 / 32,6 12,3 / 44,4

Вес в упаковке внутр./наруж. блока кг 9,5 / 24,8 9,5 / 24,8 9,7 / 25,3 13,4 / 35,3 15,8 / 48

Размер в упаковке внутр/наружн. блока  
(WxHxD) мм 780×365×270 / 

835×540×300
780×365×270  / 
835×540×300

780×365×270  / 
835×540×300

1035×385×295 / 
915×615×370

1120х405х315 /
995×740×398

Перепад высот между блоками м 10 10 10 20 25

Длина фреоновой трассы м 25 25 25 30 50

Рабочий диапазон наруж. температуры 0 С 0~50 / -15~24 0~50  / -15~24 0~50  / -15~24 0~50  / -15~24 0~50  / -15~24

Расстояние между лапок наружного блока мм 450 450 450 510 660

*Опция. Расчитывается отдельно! Модуль Wi-Fi приобретается отдельно. 
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Технические характеристики

Модели серии CRYSTAL STANDARD сочетают в себе ряд функций, режимов и опций, которые делают технику надежной, 
функциональной, тихой, а также удобной в монтаже, эксплуатации и сервисном обслуживании. Кондиционеры работают 
зимой на обогрев при температуре наружного воздуха до -7 °С. Внутренний блок имеет глянцевую пластиковую лицевую 
панель со скрытым LED дисплеем. Для защиты теплообменников внутреннего и наружного блоков от любых видов корро-
зии используется инновационная технология Gold Fin.

 Сплит-системы серии «Crystal Standard»

Внутренний блок 
Наружный блок

Ед. изм CSA-07HRN1/ 
COX-07HN1

CSA-09HRN1/ 
COX-09HN1

CSA-12HRN1/ 
COX-12HN1

CSA-18HRN1/ 
COX-18HN1

CSA-24HRN1/      
COX-24HN1

Холодопроизводительность Ватт 2200 2780 3520 4980 7030

Теплопроизводительность Ватт 2200 2780 3520 5280 7910

Потребляемая мощность холод/нагрев  Ватт 684/608 867/ 771 1096 / 974 1560 / 1465 2330/2300

Номинальный ток охлаждение/нагрев А 2,98/2,7 3,8/3,4 4,8/4,3 6,8/6,4 10,0/10,0

EER кВт 3,21 3,21 3,21 3,20 3,01

COP кВт 3,61 3,61 3,61 3,60 3,41

Электропитание Ф/В/Гц 1/220~240/50

Расход воздуха (max) м3/ч 437                520                570               776 997

Уровень шума внутр. блока  (H/M/L) дБ(А) 38,5/32,5/25,5 40,0/33,5/29,5 41,5/34,5/28,5 39,5/34,5/32,0 47,5/44,5/33,0

Уровень шума наружн. блока   (H) дБ(А) 54,0 54,5 55,5 58,0 59,5

Заправка хладогентом тип/ г R410А / 630 R410А / 660 R410А/ 710 R410А / 1260 R410А / 1450

Дозаправка хладогента (стандарт 7 м.) г/м 22 22 22 22 61

Компрессор тип/
бренд

KSN89V11VEZ3/ 
GMCC

ASM106V1VDZA/ 
GMCC

 ASM140V1VDZ/ 
GMCC

KSF190V1VETB/
GMCC

 KTG275V2VMP/ 
GMCC

Межблочный кабель (питание к внутр. блоку) жил/мм2 5 / 1,5 5 / 2,5 5 / 2,5 5 / 2,5 5 / 2,5

Диаметр трубопроводов  жидкость / газ дюйм 1/4   3/8 1/4   3/8 1/4   1/2 1/4   1/2 3/8   5/8

Габаритные размеры внутр. блока  (WxHxD) мм 715×285×200 715×285×200 805×285×200 957×302×215 1040×325×220

Габаритные размеры наруж.  блока (WxHxD) мм 720×495×280 720×495×280 720×495×280 765×520×315 890×675×385

Вес нетто внутр./наруж. блока кг 7,4 / 24,6 7,7 / 26,4 8,5  / 26,9 11 / 31,8 14 / 53

Вес в упаковке внутр./наруж. блока кг 9,5 / 26,5 9,8 / 28,2 10 / 28,7 13 / 34,2 17 / 55,9

Размер в упаковке внутр/наружн. блока  
(WxHxD) мм 780×365×285 / 

835×540×300
780×365×285  / 
835×540×300

870×365×285  / 
835×540×300

1035×380×305/ 
887×610×337

1120х405х310 /
995×740×398

Перепад высот между блоками м 8 8 8 8 10

Длина фреоновой трассы м 20 20 20 20 25

Рабочий диапазон наруж. температуры 0 С 18~43 / -7~24 18~43 / -7~24 18~43 / -7~24 18~43 / -7~24 18~43 / -7~24

Расстояние между лапок наружного блока мм 450 450 450 455 660

Пульт RG57A6 поставляется с моделями CSA-07,09 HRN1
 Пульт RG57A2 поставляется с моделями CSA-12,18,24 HRN1
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